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ご家庭でのみ使用してください！
重要：本書をよく読み、今後参照できるよう保管しておいてください

5/16" ( 8mm) 木材用ドリルビット

5/32" ( 4mm) 木材用ドリルビット*

5/16" ( 8 mm) 石材用ドリルビット

組み立てる前に：

• 平面な場所で組み立ててください。
• 3人以上での組み立てを推薦します。
• すべての部品と金具を点検してください。こ
の組立マニュアルの中央に記載されている部
品リストを使用して、すべてが含まれていること
を確認してください。黄色い部品リストはクイッ
クレファレンスの指示から削除できます。

ITM./ART. 1902228

モデル 60387

組立方法
［和訳］

屋外用
物置

  必要なツール （含まれません） 目次

LIFETIMEカスタマーサービスにお問い合わせください：

電話： 1-800-225-3865
月曜日～金曜日7:00 am ～ 5:00 pm（アメリカ山岳部標準時 ） (英語のみ対応)
および土曜日9:00 am ～ 1:00 pm（アメリカ山岳部標準時 ） (英語のみ対応)

ライブチャット:  www.lifetime.com/customerservice
（「LIVE CHAT」タブをクリックしてください） （英語での対応）
英国およびヨーロッパ本土のカスタマーサービスの場合：
Eメール： cs@lifetimeproducts.eu

ご質問？
モデルおよび製品ID
（弊社にご連絡の際は両方とも準備してください）
モデル番号： 60387
製品ID：
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•
•
•

ITM./ART. 1902228

日本語は1ページを参照 。 
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安裝左門

清潔與保養

•
•
•

ITM./ART. 1902228

日本語は1ページを参照 。 

60387
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• セクションで使用する部品です。
•
•

•特に注意してお読みください。

•
•

• セクションで使用されるハードウェアです。
•
•

•セクションで使用される工具です。
•
•

•特定のページで必要なハードウェアはありません。
•
•

• 特定のセクションで必要な部品はありません。
•
•

•特定の手順で電動ドライバーを使用するか使用しないかを示します。
•
•

アイコン凡例

• ナットはセンターロック式です。しっかり締まるよう設計されているため、締めにくくなっています。 金属やプラスチッ
ク部分と水平にぴったり重なるまで締めてください。

•

1222049_C 2/1/2022
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警告と通知 /  / 

日本語:
• 以下の警告に従わなければ、重傷や物的損害が生じる可能性があり、保証が無効になります。
•安全を期すため、この製品を組み立てる際は必ず指示に注意深く従ってください。
• 物置の設置に建築許可が必要か確認するため、地域のあらゆる建築基準法をチェックしてください。
• 物置を組み立てる前に基礎が完全に水平であることを確認してください。
• プラスチック製部品はねじを締めつけすぎると損傷する可能性がある点に留意してください。損傷を防ぐには、低いトル
クに設定されたドリルを使用するよう強くお勧めします。2番のプラスドライバーを使用することもできます。

• 組立は大人3人で行う必要があります。
• 組立を行う人は全員、作業中に安全めがねを着用しなくてはなりません。
• 組立中に梯子を使用する場合は特に注意してください。
• 物置は完成後、固定するよう強くお勧めします。本書で後述されている手順を参照してください。
• 雪の多い地域では屋根から雪かきをするようお勧めします。雪が手のひらの長さよりも高く積もった場合は屋根から

雪かきをしてください。
• 製品の近くで熱い物を使用したり保管したりしないでください。 
•適切で完全な組立は、事故や負傷のリスクを減らす上で不可欠です。
• 組み立て中および組み立て後は、屋根を押し上げて物置をスライドさせたり持ち上げたりしないでください。コーナーパ
ネルのみを押して移動させます。 金属に穴をあける際は、めくれ、削り、また鋭いエッジにご注意ください

• 物置は基礎に固定する必要があります。本書の最後の「物置の固定」セクションには、固定の完了に必要な金具が記載さ
れています。金具は地元の金具店で購入できます。

•ほとんどの負傷は誤用や手順に従わないことが原因で発生します。この製品をご使用になる場合は注意を払ってください。

•
•
•
•
•

•
•
• 

•
•
• 

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

•
•
• 
•

•
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基礎の準備 （含まれていない材料） /  / 1
• 物置を組み立てる基礎を用意する必要があります。居住地域で建築許可証が必要な可能性があるため、 物置を組み
立てる前に地元のあらゆる建築基準法を確認してください。組立を始める前に基礎を流し入れるか建設してください。
基礎には2つのタイプがあります。

•コンクリート
•木製枠組み

タイプを選択してください。ただし、設置前に表面は水平で平らにしなくてはなりません。表面が平らでなければ、物置を適切に組
み立てられません。表面を適切に水平にすると、長期的には時間の節約につながりますので、この手順は怠らないでください。 弊社
ではコンクリートの基礎を推奨しています。最も耐久性が高く、長期間持続します。建物内部に水がたまらないように、選択なさった基
礎は地面の上に構築する必要があります。材木はすべて屋外用を使用してください！

•

 •
 •

•

 •
 •
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セクション1（続き） /  / 

1 yd3 (≈0,77 m3)

!

必要なコンクリート /  / 

コンクリート基礎 /  / 1.1

4" (≈10 cm)

• コンクリートは約10センチの厚さでなくてはなりません。物置の実際の寸法は、最も幅の広い部分と長い部分で96" x 
60" (2,44 mと1,52 m)です。この寸法に適した場所を選択してください。 床の寸法は屋根の寸法より少し小さいです；従っ
て、少なくとも93 1/2インチx 58インチ（およそ2,38 m x 1,47 m)の水平な台を建てる必要があリます。
• 

• 

96” (2,44 m)

60” (1,52 m)

58” (1,47 m
)

93 1/2” (2,38 m)
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セクション1（続き） /  /  1

木製基礎 /  / 1.2

必要な木材 /  / 

•材木はすべて屋外用を使用してください！ 物置の実際の寸法は、最も幅の広い部分と長い部分で96" x 60" (2,44 mと
1,52 m)です。この寸法に適した場所を選択してください。 床の寸法は屋根の寸法より少し小さいです；従って、少なくとも
93 1/2インチx 58インチ（およそ2,38 m x 1,47 m)の水平な台を建てる必要があリます。
• 

• 

58” (1,47 m
)

93 1/2” (2,38 m)

60” (1,52 m)

96” (2,44 m)



9

 セクション1（続き） /  / 

x8

 1
必要な工具、部品、金具 /  / 

• 材木はすべて屋外用に処理・認定されたものを使用してください。93 1/2” x 58” ( 238  cm x 147 cm)の骨組み
を造ります（寸法の外側）。
• 

• 

• 次のステップで合板にクギを打つ際にスタッドが適切な場所になるよう、コーナーから16" (40,1cm)の位置を
測定し、中央から中央まで測定します。
• 

• 

木製基礎 /  / 
1.2.1

1.2.2

2" x 4" x 93 1/2" (≈5,1 cm x 1,2 cm x 238 cm) (x2)

2" x 4" x 55" (≈5,1 cm x 10,2 cm x 138 cm) (x7)

16d 3" (16d x ≈7,62 cm) (x28)

93 1/2” (2,38 m)

58” (1,47 m)
55” (1,38 m)

!

x20

16” (40,1 cm)
16” (40,1 cm)

16” (40,1 cm)
16” (40,1 cm)

16” (40,1 cm)

Start Here / Comence aquí /
Commencez ici
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 セクション1（続き） /  /  1
必要な工具、部品、金具 /  / 

1.2.3

1.2.4

8d 1 1/2" (8d ≈3,81 cm) (x48)

48" x 91 1/4" x 3/4"

(≈121,9 x 231,8 x 1,9 cm) (x1)

43 1/4" x 91 1/4" x 3/4"

(≈109,9 x 231,8 x 1,9 cm) (x1)

• コーナーを合わせて枠組みを四角に設置します。AとBはほぼ同じ長さでなくてはなりません。
• 
• 

• クギを使い、合板を骨組みに固定します。その後、排水用に約5/16" (8mm) の穴をあけます。
• 
• 

水抜き

!
A

B

!

10” x 93 1/2” x 3/4”
(25,4 cm x 2,38 m x  19,1 mm)

48” x 93 1/2” x 3/4”
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

x42

x18!
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左側ドアの組立 /  / 安裝左門2

金属部品 /  / 

金具セットの内容 /  / 

プラスチック部品  /  / 

必要な部品 /  / 

必要な金具 /  / 

上部 /  / 下部 / /

EOY (x1)

AAB (x2)

AEB (x2)

AEE (x3)

ACH (x2)
FXA

BYR (x1)

BBH (x1)
ENP (x2)

ENN (x1) ENM (x1)

BYS (x1)

BYZ (x2)

ADW (x1)ENO (x4)

DHL
ADZ (x14)

EPH (x1)
GHO (x1)

ADC (x1)

FVW (x1)

EDW (x1) 74 5/8 in/po (≈1,90 m)

BDJ (x1)
DHN (x1)

ADC (x1)*
7/16 in/po
(≈11 mm)

必要なツール（同梱と記載がない限り、含まれません*） / 
 / 
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション2（続き） /  / 

• 穴を合わせます
• 
•

• 穴
• 
• 

• 正方形チューブ（EDW）をスライドさせ、左側のドア（BDJ）の最下部にある正方形の穴に入れます。6”（～15 cm）
程度のチューブが外に出たままの状態になるようにしてください。

• エンドキャップ（BBH）を正方形チューブの端に入れ、ドアの最下部と同じ高さになるまでチューブを挿入し続けま
す。チューブの2つの穴をドアの2つの穴に合わせます。必要に応じて、ゴム製ハンマーで軽くたたきます。

2.1

2.2

BBH (x1)

EDW

BDJ

BBH
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必要なツールと金具 /  / 
セクション2（続き） /  / 

• 図示されている金具を使い、ドアのラッチブラケット（EOY）をドアに取り付けます。ここでは手で締めるだけにしてく
ださい。

2.3
EOY (x1)

AAB (x2) AEB (x2)
ACH (x2)

AAB

AEB

AAB

AEB

EOY

ACH
ACH
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション2（続き） /  / 

2.4 • ドアをひっくり返します。上部と下部のラッチ(ENNとENM)をスペーサー(ENP)とともに、それぞれ2本のネジ(ENO)
を使ってドアに固定します。正しい配置のために、スペーサーには「上」と「下」のラベルが付いていますラッチは自
由に動かせなくてはなりません。そうでない場合はねじを少しゆるめてください。

ENP

ENO

ENO

ENO
ENO

ENP

ENM

ENN

ENO (x4)

ENN(x1) ENM (x1)

ADC

上部 /  / 下部 /  / 

ENP (x2)
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション2（続き） /  / 

2.5
BYZ (x2)

AEE (x3)
ADW (x1)

• 図のように2個のハンドル部品（BYSとBYR）を組み立てます。 同梱の金具を使用してハンドルをドアに取り付けま
す。締めすぎないでください。

 

BYS

BYR

BYZ
BYZ

ADW

AEE
AEE

AEE

BYR (x1) BYS (x1)
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション2（続き） /  / 

2.6 • ヒンジチューブ（GLY）をスライドさせ、ドアの底部にある穴に入れます。必要に応じて、ゴム製ハンマーを使用して
チューブを軽くたたき、所定の位置に入れてください。このチューブには両端にくぼみがあります。

• 將鉸鏈管 (GLY) 滑動至門底部處的方形洞中。如果有必要，使用橡皮鎚輕敲使管就位。此管末端皆有凹口。

FVW

• 切込み
•
• 缺口
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必要なツールと金具 /  / 
セクション2（続き） /  / 

2.7
EPH (x1)

• （黒色で示されているように）狭開先が各ドアの裏面の窓外側にあります。左ドアの上、左角の溝から1/8インチ 
(3,2 mm)ずつブチルテープ (EPH) を溝に貼ります。テープが溝に完全に付着していなくても大丈夫です。単にテー
プを溝に貼ります。溝にテープを押し込まないようにします。 下に向かって続け(1)、窓の底部分(2)に沿いながらカ
ーブさせます。上に向かってカーブさせ(3)てから、窓の上側(4)に沿って、スタート地点まで続けます。余分な部分
を切り取ります。

1 2

34溝 /  / 
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション2（続き） /  / 

2.8 • 窓ガラス（DHN）の両側から保護フィルムをはがします。 窓ガラスの穴をドアの穴に合わせます。

DHN

DHN

2.9
• 14本のスクリュー（ADZ）を使用して窓ガラスをドアに固定します。

ADZ
ADZ

ADZ

ADZ
ADZ

ADZ

ADZ

ADZ
ADZ

ADZ

ADZ ADZ ADZ ADZ

ADZ (x14)
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右側ドアの組立 /  / 3

金具セットの内容 /  / 

必要な金具 /  / 

金属部品 /  / 

プラスチック部品 /  / 

必要な部品 /  / 

必要なツール（同梱と記載がない限り、含まれません*） / 
 / 

EOZ (x1)

FWZ

BBH (x1)

AEE (x3)

EPA (x1)

AAB (x2) EPC (x2)

ACH (x2)

BYZ (x2)

BBI (x1)
ADW (x1)

AEB (x2)

CXK (x2)

BYS (x1)BYR (x1)ADZ (x14)
DHL

EPH (x1)

CHK (x1)

FVW (x1)

74 5/8 in/po (≈1,90 m)
EDW (x1)

BDK (x1)

DHN (x1)

GHO (x1)*
7/16 in/po
(≈11 mm)

3/8 in/po
(≈10 mm)
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション3（続き） /  / 

3.1

3.2

BBH (x1)

• 正方形チューブ（EDW）をスライドさせて、右側のドア（BDK）の底部にある正方形の穴に入れます。チューブが穴
から6" (～15 cm）ほど出るようにしてください。

• エンドキャップ（BBH）を正方形チューブの端に入れ、ドアの最下部と同じ高さになるまでチューブを挿入し続けま
す。チューブの2つの穴をドアの2つの穴に合わせます。必要に応じて、ゴム製ハンマーで軽くたたきます。

BDK

EDW

• Align these holes
• Aligner ces trous
• Alinear estos agujeros

BBH
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション3（続き） /  / 

3.3 • ひっくり返します。 同梱されている5/32"（～4 mm）のドリルビット（GHO）と電気ドリルを使い、ドアの底辺近くのディ
ボットに穴を開け、正方形チューブまで貫通させます。ドアに届くまで深い穴を開けないでください。 ドアにねじ（GJZ）
を入れ、正方形チューブに挿入します。 これでドア内部の角チューブが固定されます

CHK (x1)

GHO

ADC (x1)*
CHK (x1)
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必要なツールと金具 /  / 
セクション3（続き） /  / 

3.4

BYS (x1)
BYR (x1)

EOZ (x1)

7/16 in/po
(≈11 mm)

3/8 in/po
(≈10 mm)

EPA (x1)

AAB (x2)ACH (x2) AEB (x2)

AEE (x2)

CXK (x2)

EPC (x2)

• 同梱の金具を使い、固定金具を取り付けます。ここではナットを手で締めるだけにしてください。
•
•

EOZ

EPA

AABAAB

ACHACH

CXKCXK

EPC EPC

AEBAEB

AEE
AEE

• 図のように2個のハンドル部品（BYRとBYS）を組み立てます。3.5

BYS

BYR
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション3（続き） /  / 

3.6
• 同梱の金具を使用してハンドルをドアに取り付けます。締めすぎないでください。

ADW (x1)BYZ (x2)AEE (x1) BBI (x1)

ADW

BYZ
BYZ

AEE

BBI
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション3（続き） /  / 

3.7 • ヒンジチューブ（FVW）をスライドさせ、ドアの底部にある穴に入れます。必要に応じて、ゴム製ハンマーを使用して
チューブを軽くたたき、所定の位置に入れてください。このチューブには両端にくぼみがあります。
• 

• 

• 切込み
•
• 缺口

FVW
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション3（続き） /  / 

• （黒色で示されているように）狭開先が各ドアの裏面の窓外側にあります。左ドアの上、左角の溝から1/8インチ 
(3,2 mm)ずつブチルテープ (EPH) を溝に貼ります。テープが溝に完全に付着していなくても大丈夫です。単にテー
プを溝に貼ります。溝にテープを押し込まないようにします。 下に向かって続け(1)、窓の底部分(2)に沿いながらカ
ーブさせます。上に向かってカーブさせ(3)てから、窓の上側(4)に沿って、スタート地点まで続けます。余分な部分
を切り取ります。

3.8
EPH (x1)

ADZ (x14)

1

2

3

4溝 /  / 

3.9

DHN

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

DHN

3.10

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ
ADZ

ADZ

• 窓ガラス（DHN）の両側から保護フィルムをはが
します。 窓ガラスの穴をドアの穴に合わせます。

• 14本のスクリュー（ADZ）を使用して窓ガラスをド
アに固定します。
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床の組立 /  / 4

プラスチック部品  /  / 

金具セットの内容 /  / 

必要な部品 /  / 

必要な金具 /  / 

注：スクリューでは床は固定されません。パネルを保持するだけです。!
AHO (x2)

FXC

CWU (x6)

CUW (x2)

必要なツール（同梱と記載がない限り、含まれません*） / 
 / 
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必要な工具 と 金具 /  / 
セクション4（続き） /  / 

4.1

4.2

• 内側の床パネル（CUW）を45度の角度で保持し、外側の床パネル（CUW）の下側の端に沿って突起部を差し込みま
す。突起部が連結します。 パネルを平らに置きます。

CUW

CUW

• ドアをどちらの端に設置したいのか決めます。フロアの穴にブッシング
（AHO）を挿入します。

AHO

AHO (x2)
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必要な工具 と 金具 /  / 
 セクション4（続き） /  / 

4.3

CWU (x6)

• 最後に、スクリュー（CWU）を床パネルのディボットと隣接する床パネルの突起部に挿入します。（ディボットは床パ
ネルの継ぎ目の近くにあります。） スクリューは床を固定しません。 パネルを保持するだけです。

CWU (x2) CWU (x2)

CWU (x2)
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壁の組立 /  / 5

AIW (x1)*

プラスチック部品  /  / 

金属部品 /  / 

金具セットの内容 /  / 

必要な部品 /  / 

必要な金具 /  / 

必要なツール（同梱と記載がない限り、含まれません*） / 
 / 

ADZ (x60)*

FXE
* 本章節並非使用所有五金件。

67 3/4 in/po (≈1,72 m)

AFM (x6)

AHD (x4)AGW (x1)AGY (x1) AGN (x1) AGL (x1)
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必要なツールと金具 /  / 
セクション5（続き） /  / 

5.1

• 各壁パネル背面の最下部には3文字の
ID（AHD、AGN、AGW、AGY、またはAGL）が記載され
ています。これは組立中、適切なパネルを判定する
際に役立ちます。
• 

• 

ADZ (x16)

• ノッチ

AFM

AHD

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

• 上
• 
• 

• 上の穴用のスクリューはありません
• 
• 

 / 
 / 

• それぞれに4本のネジ（ADZ）を使用して、4つの壁パネル（AHD）のノッチのすぐ左側に壁サポートチャネル
（AFM）を固定します。
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必要なツールと金具 /  / 
 セクション5（続き） /  / 

5.2

5.3 • 4本のネジ（ADZ）を使用して、壁サポートチャネル（AFM）をコーナー壁パネル（AGN）に固定します。 2つの穴のあ
る端は下部にあります。

AGN

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

AFM

ADZ (x8)

• 4本のネジ（ADZ）を使用して、壁サポートチャネル（AFM）をコーナー壁パネル（AGY）に固定します。 2つの穴の
ある端が上になります。

AGY

AFM

ADZ

ADZ
ADZ

ADZ




